SKODA KODIAQ SPORTLINE

2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 15 TSI 15 TSI 2.0 TSI
L. 110 kW (150 k) 110 kW (150 k) 147 kW (200 k) 110 kW (150 k) 110 kW (150 k) 140 kW (190 k)

Technicke udaje 7° AP 7° AP 4x4 7° AP 4x4 6° MP 7° AP 7° AP 4x4

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY

Dizka/Sirka/vyska (mm) 4.699/1882/1688 (1686) 4 699/1882/1688 (1686) 4 699/1882/1688 (1686) 4 699/1882/1688 (1686) 4 699/1882/1688 (1686) 4.699/1882/1688 (1686)

Rézvor (mm) 2790 2790 2790 2790 2790 2790

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1575/1565 1575/1565 1575/1565 1575/1565 1575/1565 1575/1565

Stopovy priemer otacania (m) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Objem palivovej nadrze (1) 58 + 18 SCR 58 + 18 SCR 58 + 18 SCR 58 58 60

OBJEM BATOZINOVEHO PRIESTORU

Zakladny/maximalny so sklopenymi operadlami (1) 835/2 065 (270/2 005) 835/2 065 (270/2 005) 835/2 065 (270/2 005) 835/2 065 (270/2 005) 835/2 065 (270/2 005) 835/2 065 (270/2 005)

HMOTNOST

Pohotovostna hmotnost s vodi¢om (75 kg) *

UZitoéna hmotnost s vodi¢om (75 kg) *

1738 -1907 (1783 - 1936)
528 - 697 (609 - 723)

1811-2004 (1858 - 2 041)
501 - 694 (582 - 765)

1794 - 1963 (1838 -1998)
522 - 691 (604 - 764)

1600 - 1769 (1642 -1802)
542 - 711 (616 - 731)

1629 -1798 (1671-1831)
537 - 706 (616 - 731)

1754 -1923 (1798 - 1958)
561 - 730 (627 - 762)

Celkova hmotnost (kg) * 2360 (2 431-2470) 2430 (2 548) 2 410 (2 527) 2236 (2267 - 2 348) 2260 (2297 - 2 378) 2409 (2 471-2510)
Hmotnost nebrzdeného privesu (kg) 750 750 750 750 750 750
Hmotnost brzdeného privesu pri 12 % stapani (kg) * 2 000 2300 - 2 500 (2 000) 2300 - 2 500 (2 000) 1800 1800 2200 (2000)
MOTORY

Typ pohonu pohon prednych kolies 4x4 4x4 pohon prednych kolies pohon prednych kolies 4x4

Druh motora

Zdvihovy objem (cm3)/poéet valcov
Max. vykon (KW pri 1/min)

Max. kratiaci moment (Nm pri 1/min)

vznetovy prepliiovany motor s priamym
vstrekovanim paliva

1968/4
110 pri 3 000 - 4 200
360 pri 1700 -2 750

vznetovy prepliiovany motor s priamym
vstrekovanim paliva

1968/4
110 pri 3 000-4 200
360 pri 1600 - 2 750

vznetovy prepliiovany motor s priamym
vstrekovanim paliva

1968/4
147 pri 3 600 - 4100
400 pri1750 - 3 500

zazihovy prepliiovany motor s priamym
vstrekovanim paliva

1498/4
110 pri 5 000 - 6 000
250 pri 1500 - 3 500

zazihovy prepliiovany motor s priamym
vstrekovanim paliva

1498/4
110 pri 5 000 - 6 000
250 pri 1500 - 3 500

zazihovy prepliiovany motor s priamym
vstrekovanim paliva

1984/4
140 pri 4 200 - 6 000
320 pri 1500 - 4 100

POHANACIA SUSTAVA

Spojka dve sliosové spOJkly, elelktrohydraullcky dve stiosové spOJk}/, elelktrohydraullcky dve stiosové quk}/, elelktrohydraullcky hydraulicky oviddand jednokotiitova dve stiosové SpOJk}/, eIe}(trohydrauIlcky dve stiosové sp01kIy, eIe’ktrohydraullcky
ovladané ovladané ovladané ovladané ovladané

Prevodovka automaticka 7-stupriova DSG automaticka 7-stupriova DSG automaticka 7-stupriova DSG mechanicka 6-stupnova automaticka 7-stupriova DSG automaticka 7-stupriova DSG

VYKONY AUTOMOBILU

Zrychlenie z 0 na 100 km/h (s) 9,6 (9,8) 96 (9,8) 77(79) 9,8(9,9) 9,7 (9,8) 76 (77)

Maximalna rychlost (km/h) 204 200 216 (215) 206 204 215 (214)

SPOTREBA PALIVA - WLTP CYKLUS

Kombinované (I/100 km) 55-57 61-63 6,5-68 68-72 71-75 81-84

Emisie CO2 (g/km) 144 - 150 159 - 166 171-179 155 - 162 161 - 169 183 -191

Palivo nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51 benzin, RON min. 95 benzin, RON min. 95 benzin, RON min. 95

POZNAMKY

() Udaje pre 7-miestnu verziu
*V zavislosti od vybavy vozidla

Hodnoty emisii a spotrieb pri novych vozidlach su zistené podla homologizaéného $tandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Uvadzané hodnoty boli zistené podla pravidiel a za podmienok ustanovenych pravnymi ¢i
technickymi predpismi na ur¢ovanie prevadzkovych a technickych Gdajov motorovych vozidiel. Technické Gdaje platia pre zdkladny model bez mimoriadnych vybav. Importér si vyhradzuje pravo na ich zmenu bez upozornenia.

www.skoda-auto.sk
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