
Škoda Karoq

Technické údaje
1.0 TSI1.0 TSI

85 kW (115 k)85 kW (115 k)
6° MP6° MP

1.5 TSI1.5 TSI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

6° MP6° MP

1.5 TSI1.5 TSI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

7° AP7° AP

2.0 TDI2.0 TDI
85 kW (115 k)85 kW (115 k)

6° MP6° MP

2.0 TDI2.0 TDI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

7° AP 4x47° AP 4x4

Rozmery / hmotnosti / objemy

Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 390/1 841/1 603 4 390/1 841/1 603 4 390/1 841/1 603 4 390/1 841/1 603 4 390/1 841/1 608
Rázvor (mm) 2 638 2 638 2 638 2 638 2 630
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 576/1 541 1 576/1 541 1 576/1 541 1 576/1 541 1 576/1 547
Stopový priemer otáčania (m) 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
Objem palivovej nádrže (l) 50 50 50 50 + 13 SCR 55 + 11 SCR

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Štandardné sedadlá/sklopené zadné sedadlá (l) 521/1 630 521/1 630 521/1 630 521/1 630 500/1 609
VarioFlex/sklopené zadné sedadlá (l) 588/1 605 588/1 605 588/1 605 588/1 605 567/1 584
VarioFlex pri vybraných zadných sedadlách (l) 1 810 1 810 1 810 1 810 1 789

HMOTNOSŤ

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg) * 1364 - 1571 1408 - 1621 1416 - 1629 1487 - 1693 1608 - 1825
Užitková hmotnosť s vodičom (75 kg) * 394 - 601 384 - 597 386 - 599 375 581 490 - 666
Celková hmotnosť (kg) * 1890 1 930 1 940 1993 2129 - 2240
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) * 680 700 700 740 750
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg) 1200 1500 1500 1500 2100

Motory

Typ pohonu pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 4x4
Druh motora zážihový preplňovaný motor s priamym

vstrekovaním paliva
zážihový preplňovaný motor s priamym

vstrekovaním paliva
zážihový preplňovaný motor s priamym

vstrekovaním paliva
vznetový preplňovaný motor s priamym

vstrekovaním paliva
vznetový preplňovaný motor s priamym

vstrekovaním paliva
Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 999/3 1 498/4 1 498/4 1 968/4 1 968/4
Max. výkon (kW pri 1/min) 85 pri 5 500 110 pri 5 000-6 000 110 pri 5 000-6 000 85 pri 2750 - 4250 110 pri 3000 - 4200
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 200 pri 2 000-3 500 250 pri 1 500-3 500 250 pri 1 500-3 500 300 pri 1600 - 2500 360 pri 1600 - 2750

Poháňacia sústava

Spojka hydraulicky ovládaná jednokotúčová hydraulicky ovládaná jednokotúčová dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané hydraulicky ovládaná jednokotúčová dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané
Prevodovka mechanická 6-stupňová mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG

Výkony automobilu

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 10,3 8,9 9,0 10,8 8,7
Maximálna rýchlosť (km/h) 193 210 210 192 204

Spotreba paliva - WLTP cyklus

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,9 - 6,5 6,0 - 6,6 6,1 - 6,6 4,9 - 5,4 5,6 - 6,1
Kombinované emisie CO2 (g/km) 134 - 148 136 - 151 139 - 151 129 - 142 147 - 159
Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51

Poznámky

* V závislosti od výbavy vozidla

Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zistené podľa homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Dut y Vehicles Test Procedure). Uvádzané hodnoty boli zistené podľa pravidiel a za podmienok ustanovených právnymi či technickými
predpismi na určovanie prevádzkových a technických údajov motorových vozidiel. Technické údaje platia pre základný model bez mimoriadnych výbav. Importér si vyhradzuje právo na ich zmenu bez upozornenia.
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