
Škoda Octavia Liftback

Technické údaje
1.5 TSI1.5 TSI

85 kW (115 k)85 kW (115 k)
6° MP6° MP

1.5 TSI1.5 TSI
85 kW (115 k)85 kW (115 k)
m-HEV 7°m-HEV 7°APAP

1.5 TSI1.5 TSI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

6° MP6° MP

1.5 TSI1.5 TSI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

m-HEV 7°m-HEV 7°APAP

2.0 TSI2.0 TSI
150 kW (204 k)150 kW (204 k)

7°7°AP 4x4AP 4x4

2.0 TDI2.0 TDI
85 kW (115 k)85 kW (115 k)

6° MP6° MP

2.0 TDI2.0 TDI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

7° AP7° AP

Rozmery / hmotnosti / objemy

Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 698/1 829/1 470 4 698/1 829/1 470 4 698/1 829/1 470 4 698/1 829/1 470 4 698/1 829/1 469 4 698/1 829/1 470 4 698/1 829/1 470
Rázvor (mm) 2 686 2 686 2 686 2 686 2 680 2 686 2 686
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 543/1 535 1 543/1 535 1 543/1 535 1 543/1 535 1 543/1 542 1 543/1 535 1 543/1 535
Svetlá výška (mm) * 128-158 128-158 128-158 128-158 125-154 128-158 128-158
Stopový priemer otáčania (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Objem palivovej nádrže (l) 45 45 45 45 55 45 + 12 SCR 45 + 12 SCR

Objem batožinového priestoru

Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l) 600/1 555 600/1 555 600/1 555 600/1 555 600/1 555 600/1 555 600/1 555

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg) * 1361-1513 1389-1536 1361-1519 1389-1542 1536-1680 1434-1584 1462-1619
Užitková hmotnosť s vodičom (75 kg) * 472-608 469-605 466-608 463-605 501-655 521-623 520-626
Celková hmotnosť (kg) * 1870-1910 1890-1930 1870-1910 1890-1930 2029-2190 1920-1960 1950-1990
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 680 690 680 690 750 710 730
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg) 1 300 1 300 1 500 1 500 1 700 1 500 1 600

Motory

Typ pohonu pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 4x4 pohon predných kolies pohon predných kolies
Druh motora zážihový preplňovaný motor s

priamym vstrekovaním paliva
zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 1498/4 1498/4 1498/4 1498/4 1984/4 1 968/4 1 968/4
Max. výkon (kW pri 1/min) 85 pri 5 000-6 000 85 pri 5 000-6 000 110 pri 5 000-6 000 110 pri 5 000-6 000 150 pri 4 500-6 000 85 pri 2 750-4 250 110 pri 3 000-4 200
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 220 pri 1 500-3 000 220 pri 1 500-3 000 250 pri 1 500-3 500 250 pri 1 500-3 500 320 pri 1 500-4 400 300 pri 1 600-2 500 360 pri 1 600-2 750

Poháňacia sústava

Spojka hydraulicky ovládaná
jednokotúčová

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná
jednokotúčová

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná
jednokotúčová

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

Prevodovka mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG automatická 7-stupňová DSG mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG

Výkony automobilu

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 10,4 10,6 8,5 8,5 6,6 10,4 8,5
Maximálna rýchlosť (km/h) 203 203 229 229 228 212 228

Spotreba paliva - WLTP cyklus

Kombinovaná (l/100 km) 5,2-5,7 4,8-5,3 5,3-5,8 4,9-5,4 6,7-7,2 4,3-4,7 4,5-4,9
Emisie CO2 (g/km) 118-129 110-120 120-132 111-122 153-163 112-122 117-128
Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51

Poznámky

* V závislosti od výbavy vozidla
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Škoda Octavia Combi

Technické údaje
1.5 TSI1.5 TSI

85 kW (115 k)85 kW (115 k)
6° MP6° MP

1.5 TSI1.5 TSI
85 kW (115 k)85 kW (115 k)
m-HEV 7°m-HEV 7°APAP

1.5 TSI1.5 TSI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

6° MP6° MP

1.5 TSI1.5 TSI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

m-HEV 7°m-HEV 7°APAP

2.0 TSI2.0 TSI
150 kW (204 k)150 kW (204 k)

7°7°AP 4x4AP 4x4

2.0 TDI2.0 TDI
85 kW (115 k)85 kW (115 k)

6° MP6° MP

2.0 TDI2.0 TDI
110 kW (150 k)110 kW (150 k)

7° AP7° AP

Rozmery / hmotnosti / objemy

Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 698/1 829/1 490 4 698/1 829/1 490 4 698/1 829/1 490 4 698/1 829/1 490 4 698/1 829/1 489 4 698/1 829/1 490 4 698/1 829/1 490
Rázvor (mm) 2 686 2 686 2 686 2 686 2 680 2 686 2 686
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 543/1 534 1 543/1 534 1 543/1 534 1 543/1 534 1 543/1 542 1 543/1 534 1 543/1 534
Svetlá výška (mm) * 127-157 127-157 127-157 127-157 126-156 127-157 127-157
Stopový priemer otáčania (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Objem palivovej nádrže (l) 45 45 45 45 55 45 + 12 SCR 45 + 12 SCR

Objem batožinového priestoru

Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l) 640/1 700 640/1 700 640/1 700 640/1 700 640/1 700 640/1 700 640/1 700

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg) * 1377-1565 1404-1588 1377-1568 1404-1591 1553-1732 1450-1636 1477-1668
Užitková hmotnosť s vodičom (75 kg) * 410 - 598 407 - 591 407 - 598 404 - 591 493-659 389 - 575 387 - 578
Celková hmotnosť (kg) * 1 900 1 920 1 900 1 920 2084-2200 1 950 1 980
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 680 700 680 700 750 720 730
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg) 1 300 1 300 1 500 1 500 1 700 1 500 1 600

Motory

Typ pohonu pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 4x4 pohon predných kolies pohon predných kolies
Druh motora zážihový preplňovaný motor s

priamym vstrekovaním paliva
zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 1 498/4 1 498/4 1 498/4 1 498/4 1984/4 1 968/4 1 968/4
Max. výkon (kW pri 1/min) 85 pri 5 000-6 000 85 pri 5 000-6 000 110 pri 5 000-6 000 110 pri 5 000-6 000 150 pri 4 500-6 000 85 pri 2 750-4 250 110 pri 3 000-4 200
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 220 pri 1 500-3 000 220 pri 1 500-3 000 250 pri 1 500-3 500 250 pri 1 500-3 500 320 pri 1 500-4 400 300 pri 1 600-2 500 360 pri 1 600-2 750

Poháňacia sústava

Spojka hydraulicky ovládaná
jednokotúčová

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná
jednokotúčová

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná
jednokotúčová

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

Prevodovka mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG automatická 7-stupňová DSG mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG

Výkony automobilu

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 10,5 10,7 8,6 8,6 6,7 10,5 8,6
Maximálna rýchlosť (km/h) 203 203 226 225 228 206 225

Spotreba paliva - WLTP cyklus

Kombinovaná (l/100 km) 5,3-5,8 5,0-5,4 5,4-5,9 5,0-5,5 6,8-7,3 4,4-4,7 4,6-4,9
Emisie CO2 (g/km) 122-132 113-123 123-134 114-124 155-165 115-124 120-130
Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51

Poznámky

* V závislosti od výbavy vozidla

Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zistené podľa homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Uvádzané hodnoty boli zistené podľa pravidiel a za podmienok ustanovených právnymi či technickými
predpismi na určovanie prevádzkových a technických údajov motorových vozidiel. Technické údaje platia pre základný model bez mimoriadnych výbav. Importér si vyhradzuje právo na ich zmenu bez upozornenia.

wwwwww.sk.skoda-autoda-autoo.sk.sk


	Technické údaje
	Rozmery / hmotnosti / objemy
	Motory
	Poháňacia sústava
	Výkony automobilu
	Spotreba paliva - WLTP cyklus
	Poznámky

	Technické údaje
	Rozmery / hmotnosti / objemy
	Motory
	Poháňacia sústava
	Výkony automobilu
	Spotreba paliva - WLTP cyklus
	Poznámky


