
ŠKODA SUPERB COMBI SPORTLINE
2.0 TDI

110 kW (150 k)
6° MP / 7° AP

2.0 TDI
147 kW (200 k)

7° AP

2.0 TDI
147 kW (200 k)

7° AP 4x4

1.5 TSI
110 kW (150 k)
6° MP / 7° AP

2.0 TSI
140 kW (190 k)

7° AP

2.0 TSI
206 kW (280 k)

7° AP 4x4

1.4 TSI PHEV
160 kW (215 k)

6° AP

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY

Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 862/1 864/1 462 4 862/1 864/1 462 4 862/1 864/1 461 4 862/1 864/1 462 4 862/1 864/1 462 4 862/1 864/1 461 4 862/1 864/1 476

Rázvor (mm) 2 841 2 841 2 841 2 841 2 841 2 841 2 841

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 585/1 576 1 585/1 576 1 585/1 576 1 585/1 576 1 585/1 576 1 585/1 576 1 584/1 570

Stopový priemer otáčania (m) 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Objem palivovej nádrže (l) 66 + 15 SCR 66 + 15 SCR 66 + 15 SCR 66 66 66 50

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l) 660/1 950 660/1 950 660/1 950 660/1 950 660/1 950 660/1 950 510/1 800

HMOTNOSŤ

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg) * 1 624 - 1 786 (1 654 - 1 816 **) 1 643 - 1 805 1 720 - 1 882 1 528 - 1 690 (1 537 - 1 699 **) 1 605 - 1 767 1 715 - 1 877 1 795 - 1 924

Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg) * 499 - 661 (489 - 651 **) 490 - 652 463 - 625 504 - 666 (456 - 618 **) 498 - 660 508 - 670 401 - 530

Celková hmotnosť (kg) 2 210 (2 230 **) 2 220 2 270 2 119 (2 080 **) 2 190 2 310 2 250

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750 750 750 750 750 750 750

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg) 2 000 2 000 2 200 1 600 1 800 2 200 1 600

MOTORY

Typ pohonu pohon predných kolies pohon predných kolies 4x4 pohon predných kolies pohon predných kolies 4x4 pohon predných kolies

Druh motora vznetový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor s
priamym vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 1968/4 1968/4 1968/4 1498/4 1984/4 1984/4 1 395/4

Max. výkon (kW pri 1/min) 110 pri 3 250 – 4 200
(3 000 - 4 200 **)

147 pri 3 600 – 4 100 147 pri 3 600 – 4 100 110 pri 5 000 – 6 000 140 pri 4 200 – 6 000 206 pri 5 000 – 6 500 115 pri 5 000 - 6 000

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 340 pri 1 600 – 3 000
(360 pri 1 600 - 2 750 **)

400 pri 1 750 – 3 500 400 pri 1 750 – 3 500 250 pri 1 500 – 3 500 320 pri 1 500 – 4 100 400 pri 2 000 – 4 900 250 pri 1 550 - 3 500

POHÁŇACIA SÚSTAVA

Spojka hydraulicky ovládaná,
jednokotúčová

(dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané)

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotúčová

(dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané)

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

tri súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

Prevodovka mechanická 6–stupňová
(automatická 7–stupňová DSG)

automatická 7–stupňová DSG automatická 7–stupňová DSG
mechanická 6–stupňová

(automatická 7–stupňová DSG)
automatická 7–stupňová DSG automatická 7-stupňová DSG automatická 6–stupňová DSG

ELEKTROMOTOR

Max. výkon (kW pri 1/min) − − − − − − 86

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) − − − − − − 330

Systémový výkon (kW pri 1/min) − − − − − − 160

Systémový krútiaci moment (Nm pri 1/min) − − − − − − 400

VYSOKONAPÄŤOVÝ AKUMULÁTOR A NABÍJANIE

Typ /netto kapacita (kWh) − − − − − − Li-Ion / 10

Dojazd na čisto elektrický pohon - kombinovaný WLTP (km) − − − − − − 54 - 59

Čas nabíjania (0–80%)/(0–100%) − − − − − − −

POZNÁMKY

* V závislosti od výbavy vozidla
** Údaje pre Automatickú prevodovku
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VÝKONY AUTOMOBILU

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 9,2 8,0 7,4 9,2 (9,3 **) 7,8 5,3 7,8

Maximálna rýchlosť (km/h) 216 (215 **) 236 228 216 (215 **) 232 250 225

SPOTREBA PALIVA - WLTP CYKLUS

Kombinovaná (l/100 km) 5,0 - 5,4 (5,2 - 5,5 **) 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,4 - 6,8 (6,6 - 7,1 **) 6,9 - 7,4 8,3 - 8,7 6,0 - 6,4

Kombinovaná - vážený priemer (l/100 km) − − − − − − 1,2 - 1,5

Spotreba elektrickej energie kombinovaná (Wh/km) − − − − − − 154 - 164

Emisie CO2 (g/km) 132 - 141 (135 - 145 **) 144 - 155 156 - 166 145 - 155 (150 - 162 **) 157 - 167 188 - 198 136 - 146

Emisie CO2 - vážený priemer (g/km) − − − − − − 27 - 33

Palivo nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95

POZNÁMKY

* V závislosti od výbavy vozidla
** Údaje pre Automatickú prevodovku

Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zistené podľa homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Uvádzané hodnoty boli zistené podľa pravidiel a za podmienok ustanovených právnymi či
technickými predpismi na určovanie prevádzkových a technických údajov motorových vozidiel. Technické údaje platia pre základný model bez mimoriadnych výbav. Importér si vyhradzuje právo na ich zmenu bez upozornenia.
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